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Refractarios 



Refractarios 

code, taring, weighing and 
totalizing, 

W&M approved storage of 

weighing data 

20.07.2005 

weighing with known tare weight, 
W&M 

Capturing of piece weight via 
reference scale, 

filling applications, plus / 
minus check 

with tare check and preact optimization. 

Memory for the filling parameters of 10 

products. 
Bagging 
scale 

line or Ethernet,  W&M approved  data  
archive in O

N
L

I
N

E
 

  
  
  

L
A

D
R

IL
L
O

S
 

 
data transmission to PC.                                                           

W&M approved weighing terminal 

Entry of IDs, eg order-No. and product 
Net: 5kg                                     

15:00h                                                                             

 
Materiales: Arcilla, Alúmina,  Sílice, 
Magnesita y Cromita.  
 
 
Å Excelentes características de resistencia 

térmica. 
Å Excelentes resistencia a la disgregación 

térmica. 
Å No inflamable. 
Å Resistencias a altas temperaturas. 
Å Baja conductividad de calor. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Terminal de báscula para camiones 
aprobado.  
Primera o segunda pesada o de un solo paso, 
archivo de datos aprobado, impresión de tickets, 
control de semaforo y transmision de datos.                                                                                                    
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Materiales: Arcilla, Alúmina,  Sílice, 
Magnesita y Cromita.  
  
 
Å Excelentes características de resistencia 

térmica. 
Å Excelentes resistencia a la disgregación 

térmica. 
Å No inflamable. 
Å Resistencias a altas temperaturas. 
Å Baja conductividad de calor. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
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Materiales: Arcilla, Alúmina,  Sílice, 
Magnesita y Cromita.  

  
 
Å Excelentes características de 

resistencia térmica. 
Å Excelentes resistencia a la 

disgregación térmica. 
Å No inflamable. 
Å Resistencias a altas temperaturas. 
Å Baja conductividad de calor. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
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Materiales : Plásticos y otros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Según Requerimiento del Cliente  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Refractarios 

La mejora continua 
es parte del servicio 
 
AISLAM  está en la capacidad de ofrecer  los 
siguientes servicios:  
  
  
 REFRACTARIOS 
  
ÅOrientación y apoyo. 
Å Información técnica del servicio. 
Å Instalación y Mantenimiento del 

Refractario. 
Å Instalación y Mantenimiento de Cubiertas 

Metálicas y otros materiales. 
 


